PIXUS MP 10 セットアップシート 


■ぽ鬧巧お読が cf とせか^^^^^^^^^^^^™ 

夺ヤノン PIXUS MP 10をお買い上げいただき、ありがとうございまず。 
お使いになる前に、このシートをご覧ください。 



箱の中の物を巧認する 

ずべてのものがそろっているか確認してください。 



♦本 機 



♦プリント ヘッド 



♦用紙 トレイ 


♦インク タンク 

I ブラック BCI -24 Black 
\カラー BCI -24 Color 


♦電源 コード 

♦ EP 刷物 

(セットアップシート、基本操作ガイド、バンドルソフトガイド、 
アンケート八ガキ、保証書、登録力ード X 2) 

♦ MultiPASS Suite CD-ROM 

♦ PCMCIA 力ードアダプタ a ： F 力ード用） 

♦ US 巳ケーブル 


メモ 

♦ MultiPASS Suite CD - ROM は、紛失した場合、再提供いたしかねますので、大切に保管してくださし、。 











テープをはがす 

1 本機を平！5な場所に置いてください。 

2 本機の か側に 貼！5れたテープを すべて 取り除いてくださし、。 


メモ 

• USB ラベル®は、インストールのときまで、はがさないでください。 




電源をつなぐ 


メモ 

• 電源を入れるときは、原稿台カバー®を閉めてください。 


(A) 



1 電源コードを本機に差し 
こみ、もう片方を電源コン 
セントに差しこみまず。 


2 電源が入ると、 LCD ディ 
スプレイにメッセージが 
表示されまず。 


3 メッセージが表示されない 
ときは、 [ ON / OFF ] を巧し 
て、本機の電源を入れまず。 























用紙をセツトずる 

1 用紙トレイを開いて①、用紙補助トレイを開きまず②。 



2 用紙を、印刷ずる面を上にして用紙トレイに差しこみ①、用紙ガイド®を、用紙の幅に合わ 
せまず®。 



•用紙が最大用紙量のマーク®を超えないように注意してください。 
♦ E 口刷しないときは、用紙トレイを閉じてください。 


3排紙トレイを開いて①、排紙補助トレイを引き出しまず②。巧刷された用紙はここか！5出て 
をまず。 



メモ 

♦ E 口刷しないときは、排紙トレイを閉じてください。 





















□ プリントベッドを巧りつける 

©重要 

•電源を切るとまは、かな S ず [ ON / OF 円を巧してください。プリントヘッドが保護され、度燥するのを防を 
まず。 

•長期聞使わないときは、プリントヘッドが劣化しないよラに、ひと月に1回程度、ブラックとカラーの両方 
で印刷やコピーを行ラか、プリントへッドをクリーニングずることをおずずめしまず。 

1 テープを はがし①、内カ バーを 開きまず③。 

♦プリントヘッドホルダが、左側に移動します。 

〇 重要 

♦プリントヘッドホルダを手で止めた D 、 動かした 
D しないで < ださい。 

♦金属の棒など、本が内部には手を触れないでくだ 
さい。 

♦内カバーを開けているとをは、本機の電源を切 S 
ないで < ださい。 



2プリントヘッドをパッケージか！5取り出し、オレンジ色の保護丰ャップ®をはずしまず。 

©重要 

• 金属部分®には触れないでください。 




3固定レバー©を上げて、プリントヘッドをホルダに差しこみ、固定レバーを下げまず。 











































































































インクタンクを取りつける 


1ブラックのインクタンクか！5取りつけまず。インクタンクを袋か！5取り出し、インクタンク 
を図のように持って、保護丰ヤップ®をはずしまず。 



メモ 

•—度はずした保護キャップ ® は、再装着しないでくださ 
い。 

•保護キャップ®をはずしたあとは、インクの出 □(!) に 
は触れないようにま意してください。 

•インクタンクを振ったり落としたりしないでください。 
インクがこぼれて服や手を巧すことがあります。 


2ち側のス□ットにブラックのインクタンクを差しこみまず。カチッと音がずるまでインクタ 
ンクを巧しこみまず。 



31、 2 と同じようにして、左側のス□ットにカラーのインクタンクを差しこみまず。 



4開いている内カバーを閉じまず。 

巧の 操作でプリントへッドの位置を調整してください。 



















































































































プリントへッドの位置を調整する 


メモ 

♦ MultiPASS Suite をインストールすると、パソコンか5プリントへッドの位置を調整することもできます。 
くわしくは、『基本操作ガイド』の 9-8 ぺージをご覧ください。 


1 LCD ディスプレイ® につぎのメッセージが表示された! 5、 [セット]を巧しまず。 



横方向パターンが印刷されまず。 LCD ディスプレイにつぎのように表示されまず。 
3コホウコウチョウセイ 

A 0 

八列^ Lg 号 


2巧刷されたパターンの A 列で、縦ずじがいちばん目立たないものを見つけ、その番号を操作 
パネルの[イか [►] を巧して選び、[セツト]を巧しまず。 



3 2と同じ操作をくり返して、 B 〜 F 列の調整をしまず。 
セットアップが終わると、スタンバイモードになりまず。 

10 0% A 4 モシ、、 fll 
□□■□1フ7ウシ U 





































MultiPASS Suite をインス I ルする 


重要 • US 巳ケーブルは 、 MultiPASS Suite をインストールする前には接続しないでくだをい。 


メモ 

Windows 98/ Me にインストールするときは、 Microsoft ネットワーククライアントがインストールされている 
必要があります。くわしくは、『基本操作ガイド』の 10-1 ページをご覧ください。 

• Windows XP / 2000にインストールするときは、管理をのグループとして□グオンしてください。 

•古し V (—ジョン (4.01 U 前)の MultiPASS Suite がインストールされているときは、削除(アンインストール）し 
てか!5、新しし V (—ジョンの MultiPASS Suite をインストールしてください。 

アンインストールの手順については、ちし VV ’ー ジョンの MultiPASS Suite のマニュアルをご覧ください。 


1 本機とパソコンの電源が入っていることを確認しまず。 

2パソコンでウイルスチェックプ□グラムやその他のアプリケーションが起動しているとき 
は、ずべて終了しまず。終了しないと、正常にインストールできないことがありまず。 

3 MultiPASS Suite CD - ROM をディスクドライブにセットしまず。 

♦自動的にセットアッププ□グラムが起動します。自動的に起動しないときは、デスクトップにある[マイコ 
ンピュータ]をダブルクリックして、 CD - ROM アイコンをダブルクリックし、 [ CSplash ] か [ CSplash . exe ] 
を夕’ブルクリックしてください。 

4ちの画面が表示された!5、 [MultiPASS Suite] をク 
リックしまず。 


5画面の指示にしたがって操作してくださし、。 


6 USB ケーブル ( D を本機とパソコンに接続ずるようにメッセージが表示された!5、 USB ラべ 
ル®をはがして、 USB ケーブルを接続してください。 





メモ 

• USB ケーブルを接続したあと、イ 
ンストールを続行できなくなった 
ときは、『基本操作ガイド』の 10-1 
ページをご覧ください。 











































• Windows 98/ Me /2 □□□の場合 

USB ケーブルを接続すると、 USB ドライバが自動的にインストールされまず。 

• Windows XP の場合 

USB ケーブルを接続すると、[新しいノ V — ドウェアの検出ウイザード]画面が表示されます。[ソフトウェア 
を自動のにインストールする]をクリックして、[次へ]をクリックしまず。 



7 [はい]をクリックして<ださい。 

8 画面の指示にしたがって、インストールを完了させまず。 

9インストールが終了した！5、パソコンを再起動してください。 

MultiPASS Suite がインス I ルされると、 MultiPASS ツールバーがデスクトップに表 
示されるようになりまず。 


Canon MultiPASS ツールバー 


Q 回回国国 ■ 

ル仙） 巧な CvO ピュ-了簡 MuKiPASSOJ) をち CS) _ ヘル フ I 

MultiPASS ツールバーの使い方については、『基本操作ガイド』の 4-5 ぺージをご覧くださ 
い。 



これでセットアップはち了しました 

このあとは ••• 

このガイドにしたがってセットアップが終わった!5、つざは『基本操作ガイド』で本機の基本の 
な機能をご覧ください。 

もっとくわしく知りたいときは、 CD - ROM に収録されている『ソフトウエアガイド』をお読みく 
ださい。 


HT3-1141-00T-V.2.0 
◎ 2002 CANON INC. 


キヤノンは、キヤノン株式会社の登録商標でず。 
MultiPASS および PIXUS は、キヤノン株式会社の商標でず。 
Microso け®および Windows ® は、マイク□ソフト社の登録商標です。 
その他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 
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